
Инструкция по установке и эксплуатации B.E.G. – Датчик присутствия PD4-M-2C-SM/ FC/ FM

LUXOMAT® PD4-M-2C/PD4-S

3a.Конфигурация модели SM
Расположение LED индикаторов и потенциометров

4a. Расположение DIP-переключателей SM

B.I.T.
Q.C.

PASSED

1

LED 1 зеленый
LED 2 белый
LED 3 красный

3b.  Конфигурация модели FC 
Расположение LED индикаторов и потенциометров

LED 1 зеленый
LED 2 белый 
LED 3 красный

3c.Конфигурация модели FM 
Расположение LED индикаторов и потенциометров

4b. Расположение DIP-переключателей FC
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4c. Расположение DIP-переключателей FM
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 1. Подготовка к уcтановке
Работа с напряжением 230В 
может осуществляться только 
квалифицированным 
специалистом или 
проинструктированным  
человеком под руководством 
квалифицированного и опытного 
электрика в соответствии с 
правилами электробезопасности. 
Перед установкой убедитесь, 
что электропитание отключено! 
Данное устройство не подходит для 
безопасного отключения 
электросети. 
В режиме Мастер/Слейв 
Мастер-прибор всегда должен быть 
установлен в то место, где  
минимум дневного света.

2a.Установка LUXOMAT® PD4-M-2C-SM

Датчик устанавливается на 
твердой и ровной поверхности. 
Перед установкой необходимо 
снять круглую крышку-кольцо. 
Чтобы это сделать, открутите 
линзу против часовой стрелки, 
примерно на 5° , и снимите 
крышку-кольцо.

Подключите провода в 
соответствии со схемами 
подключения и закрепите 
датчик 2-мя винтами. После 
установки вставьте обратно 
линзу и зафиксируйте 
поворотом по часовой 
стрелке. Включите 
напряжение в сети.

Этот датчик был 
специально разработан 
для монтажа в подвесные 
потолки.

Сначала в потолке 
необходимо вырезать 
круглое отверстие 
диаметром 68мм.

Подключите провода в соответствии со 
схемами подключения и вставьте датчик в 
отверстие, как показано на рисунке. 
Зафиксируйте его с помощью пружинного 
зажима.

2b. Установка LUXOMAT® PD4-M-2C-FC

Этот датчик можно 
установить в обычных 
монтажных коробках на 
потолок.

Возьмите монтажную 
пластину. Прикрепите 
пластину к монтажной 
коробке 2-мя или 4-мя 
винтами. Убедитесь, что 
монтажная пластина 
закреплена плотно и не 
болтается.

(схему подключения 
смотрите в п.22)

2c.Установка LUXOMAT® PD4-M-2C-FM

Потенциометр 3 Время задержки Канал 2 

Потенциометр 2 Время задержки Канал 1 
Потенциометр 1 Освещенность Канал 1 

Потенциометр 1 
Потенциометр 2 
Потенциометр 3 

Освещенность  Канал 1
Время задержки Канал 1
Время задержки Канал 2

Потенциометр 1 
Потенциометр 2 
Потенциометр 3 

Освещенность  Канал 1
Время задержки Канал 1
Время задержки Канал 2

Монтаж на 
поверхность

 DIP 1 
 DIP 2 
DIP 3 

Автоматический/полуавтоматический режим 
LED индикаторы ВКЛ/ВЫКЛ
Переключение между коридорным режимом и 
стандартным режимом

Настройки DIP-переключателя могут быть изменены  
с помощью пульта дистанционного управления.  

 DIP 1 
 DIP 2 
DIP 3 

Автоматический/полуавтоматический режим 
LED индикаторы ВКЛ/ВЫКЛ
Переключение между коридорным режимом и 
стандартным режимом

Настройки DIP-переключателя могут быть изменены  
с помощью пульта дистанционного управления.  

Монтаж в подвесной 
потолок

 DIP 1 
 DIP 2 
DIP 3 

Автоматический/полуавтоматический режим 
LED индикаторы ВКЛ/ВЫКЛ
Переключение между коридорным режимом и 
стандартным режимом

Настройки DIP-переключателя могут быть изменены  
с помощью пульта дистанционного управления.  

Скрытый монтаж
в установочную коробку 

5. Функции DIP-переключателей 

DIP-
переключ. ВКЛ (ON)   ВЫКЛ (OFF)

1 Полуавтоматический режим Автоматический режим

2 Светодиод ВЫКЛ Светодиод ВКЛ

3 Коридорный режим Стандартный режим

DIP

OFF ON

1
2
3

Коридорная функция: после нажатия кнопочного 
выключателя датчик выключает освещение и через 5 
секунд возвращается в автоматический режим.

Как восстановить DIP настройки:

• Перевести все DIP - переключатели в положение ВЫКЛ

• Повернуть потенциометры в положения “SUN” и “TEST”

• Войти в режим программирования и нажать кнопку ”RESET”



8. Ввод в эксплуатация пульта
дистанционного управления IR-PD-2C
(опционально)
Проверьте батарейку:
Откройте отсек с батарейкой, 
одновременным нажатием на 
пластиковые пружины и 
извлеките держатель 
батарейки.
ВНИМАНИЕ: Настройки с пульта дистанционного 
управления отменяют настройки, установленные 
потенциометрами.
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Опция: Пульт управления IR-PD-2C(S)       
(может использоваться с  IR-PD)

Настенный кронштейн для пульта 
дистанционного управления 

Дистанционная этикетка для пультов IR-PD-2C-S 
является устройством. Если необходимо, она 
может быть использована для любого B.E.G. 
пульта дистанционного управления с 27 
клавишами, просто наложите её на пульт.

LUXOMAT®   PD3
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Дистанционная этикетка
 IR-PD-2C-S

IR-PD-2C - 92475
Определение текущего уровня освещенности
Установите потенциометр 2 в положение 
«TEST» и вращайте потенциометр 1 до тех пор, пока зеленый 
светодиод не будет гореть постоянно. Данные на потенциометре 
1 и будут означать текущую освещенность для канала 1.
Потенциометр 2 – регулировка времени задержки 
выключения канала 1 («Освещение»)

Символ TEST:  тестовый режим реагирует только на движение. 
Каждое движение включает или выключает освещение на 2 
секунды. Время задержки выключения может быть задано 
впределах от 15 сек до 30 минут
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6.Ввод в эксплуатацию / Настройки
Режим инициализации
В первые 60 сек. после подачи электропитания датчик LUXOMAT® PD4-M-2C  
находится в режиме инициализации/самотестирования. В течение этого времени 
устройство не реагирует на движение и находится в выбранном режиме 
инициализации INI OFF (нагрузка выключена) или INI ON (нагрузка включена).

! Предупреждение: При подачи электропитания в режиме Ini-OFF не включайте 
освещение. Через 60 секунд датчик сам определит движение и включит освещение.

Потенциометр 1 – Регулировка освещенности

Порог светового значения для включения освещения может быть 
установлен в диапазоне от 10 до 2000 Люкс

Символ : Ночной режим
Символ  :  Дневной/ночной режим
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Потенциометр 3 – регулировка времени задержки 
выключения канала 2
Время задержки выключения может быть задано в пределах от 
5 минут до 120 минут. Когда задержка установлена в пределах 
30-120 минут,  активна задержка включения - примерно 5 мин . 
Если не обнаружено никаких движений в этот период, 
задержка включения начинается снова.

Символ : 
Символ A: 

Импульс = 2.5 сек. 
Импульс тревоги  = 2 сек.  

Импульс тревоги
Для того, чтобы получить импульс, датчик должен 
зарегистрировать 3 движения в течении 9-ти секунд.

9s 2s

LED ON
LED OFF

Интервал между импульсами PD-Slave
Между 2-мя импульсами, посылаемыми на master, 
можно отрегулировать задержку в 2 или 9 секунд. 
Настраивается через активацию (      )  или 
деактивацию (    ) светодиодный индикатор 

Для устройств с отдельным входом slave, задержка 
только 2 сек.
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7. Сброс настроек. Заводские настройки
1. Заводские настройки

Если потенциометры находятся в 
положении TEST  и Солнце (Sun) 
и датчик не запрограммирован, 
работает заводская настройка: 500 
Люкс и 10 мин.

2. Сброс до заводских настроек 
Если из любого положения оба 
потенциометра вернуть в положения 
TEST и Солнце (Sun), произойдет 
сброс настроек. Так же, все 
запрограммированные с 
дистанционного пульта управления 
значения удалятся.

Разблокировка устройства – активация
режима программирования

Блокировка устройства – выход из режима
программирования
Если в течение 3-х минут нет регистрации движения,
режим программирования отключается

Переключение между автоматическим и
полуавтоматичиским режимами

Установка уровня освещенности для канала 1
20 - 1000 Люкс

Установка текущего значения освещенности

Переключение между сенсором движения
и сенсором освещенности

Увеличение уровеня освещенности
20 или 50 Люкс

Освещение ВКЛ/ВЫКЛ

HA
ON/OFF

or

to

+

Задержка выключения для канала 1 (свет) 
5-30 мин. или импульс 
Задержка выключения для канала 2 (ОВК) 
5-30 мин. или 120 мин. и импульс 
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���

to

LED индикаторы ВКЛ/ВЫКЛ (удерживать кнопку)

Сниженный уровень чувствительности
или обычный

Дневной режим. Сенсор освещенности
выключен. Датчик реагирует только
на движение

or

PI R
CdS

”Двойная блокировка” кнопок программирования

Белый LED индикатор мигает

П
ри

 в
ы

бо
ре

 р
еж

им
а 

C
dS

or

��
���

120 
min

5 
min

100020

t < 5 sec.

Сброс после открытия 
режима 

программирования:   
Стирает все значения
запрограммированные 

при помощи пульта 
дистанционного 

управления, 
выключение света. 

Потенциометры и DIP-
переключатели 

активны для настройки.

5
���

Настройки потенциометра можно изменить с помощью 
пульта дистанционного управления

9. Настройки с помощью пульта управления IR-PD-2C 10. Основные функции в закрытом положении

Освещение ВКЛ/ВЫКЛ
Активация функции 12 часов ВКЛ/ВЫКЛ
удержанием кнопки

Стирает все значения, запрограммированные при 
помощи ПУ выключает свет. Потенциометры и DIP-
переключатели активны для настройки.

Активация функции ”Двойная блокировка”
кнопок программирования:
Эта функция блокирует устройство от
перепрограммирования. После нажатия кнопки
закрыть(LOCK), загорается белый LED индикатор,
и в течении 5 секунд режим можно включить

1. Отключить электропитание
2. Включить электропитание на 31-59 сек
3. Снова отключить электропитание
4. Включить электропитание, подождать пока датчик 

проходит инициализацию/самотестирование.
5. Открыть датчик (активация режима 

программирования)

Переход в «открытый» режим программирования

Включение/выключение функции тестирования
Через 3 мин тестовый режим автоматически
завершится

Сохранение настроек и выход из режима
программирования

< tt sec





22. PD4-M-2C-SM – Connections20. Wiring diagram
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Standard operation Master/Slave

M1 = HVAC function

Optional 
T1 = NO-button for semi automatic mode;
Extension of the detection area with Slave-devices

22. LED function displays

PD4-M-2C new

M = HKL Funktion
optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Slave
Übersicht

L
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NOL´LN
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N LRS NO
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T1 E1 M1
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22. PD4-M-2C-FC – Connections

22. PD4-M-2C-FM – Connections

LED function indicators after each mains recovery (60 sec. initialisation period)

Operating state LED function indicators

Factory program 
active

White, red and green flash in quick succession for 10 sec., then initialisation indicators, 
see below

Double-locked white and green shines for 5 sec. all 20 sec., afterwards initialising notification

Indicator  
unprogrammed

Indicator  
programmed

Indicator also when forced shutdown 
is activated

Standard mode Red flashes Red flashes quickly Every 5 sec., 4 x white, red and green 
in quick succession

12h ON/OFF 
active

Red and green 
flash

Red and green flash 
quickly

Every 5 sec., 4 x white, red and green 
in quick succession

Corridor active Red and white 
flash

Red and white flash  
quickly

Every 5 sec., 4 x white, red and green 
in quick succession

12h ON/OFF & 
corridor active

Red, green and 
white flash

Red, green and white flash 
quickly

Every 5 sec., 4 x white, red and green 
in quick succession

CdS active – Red and white flash Then no red LED for motion detection

LED function indicators during operation

Process LED function indicators

Motion detection Red flashes on each detected movement

Semi-automatic mode 
active White is ON

Impulse active Red and green flash one time all 4 sec.

Corridor active White ON 1 sec. and OFF 4 sec.

Corridor and 
semi-automatic mode 
active

White ON 4 sec. and OFF 1 sec.

Too bright detected Green flashes

Light measurement 
active Green flashes once every 10 sec.

12h ON/OFF func-
tion active Red and green flash alternately

Duration ON active  
(by slave) Red flashes quickly

IR command White flashes once

IR command „Open“ 
and sabotage active White and green flash once slowly

Sensor and power supply in one case
Power supply: 		 230V~ ±10%
Power consumption: < 1W
Ambient temperature: -25°C to +50°C
Degree of protection/class:	 IP20 / II 
Settings: ���		� Potentiometer, DIP-switch 

and by remote control
Light values:  
20 - 1000 Lux (with remote control) 
10 - 2000 Lux (with potentiometer)
Extension of the detection area: with Slave-devices
Area of coverage: 	 circular 360°
Range of coverage Ø H 2,50 m / T = 18°C:	
seated 6.40m / tangential 24m / radial 8m
Recommended height for mounting: 2 - 3m
Light measurement:  
mixed light, daylight + artificial light
• Channel 1 for light control
Type of contact: �NOC/with pretravel tungsten contact
Contact load: �		� 2300W cosϕ=1 / 1150VA 

cosϕ=0.5, µ-Contact
Time-settings:  
5 sec. - 16min./ test with potentiometer 
5min. - 30min./ test with remote control
• �Channel 2 for control devices

(only reacts on motion)
Contact load: 		  230V~, 3A cosϕ=1 
Time-settings: 5min. - 120min. with time delay of  
5min. for follow-up time > 15min./ Alarm impulse
Dimensions H x Ø [mm]:	  
PD4-M-2C        SM          FC          	FM 

76 x 101  97 x 103  84 x 97
Visible portion when built into ceiling FC: 34 x 10mm

Technical data PD4-Slave
Power supply: 		 230V~ ±10%	
Impulse output: 	 Optocoupler max. 2W
Impulse duration: 	 2sec. or 9 sec.
Dimensions: 		  see above

 Declaration of Conformity: The product complies 
with the low voltage recommendation 2006/95/EC 
and the EMV recommendation 2004/108/EC.

19. Technical data PD4-Master-2C

Wiring diagram  
PD4-M-2C-SM

Wiring diagram  
PD4-M-2C-FC

Wiring diagram  
PD4-M-2C-FM
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